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LEGENDA

PROJEKTOWANA ASFALTOWA NAWIERZCHNIA  JEZDNI

ZAKRES INWESTYCJI

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100CM WTOPIONY

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100CM

OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100CM

LINIA ROZGRANICZAJĄCA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA  ZJAZDU Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ KOLORU SZAREGO GR. 8
CM

PROJEKTOWANY ZIELENIEC

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA  BITUMICZNA ZJAZDU

OBRZEŻE BETONOWE 6x20x100CM

PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYJNA

PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKTOWANA STUDNIA CHŁONNA

PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA

PROJEKTOWANY KANAŁ TECHNOLOGICZNY

PROJEKTOWANA STUDNIA SK-2

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA  CHODNIKA  Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ KOLORU CZERWONEGO GR. 6 CM

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA  BITUMICZNA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ

NAWIERZCHNIA CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO DO PRZEŁOŻENIA

LINIA ROZGRANICZAJĄCA ZGODNA Z MPZP (PROJEKTOWANE PODZIAŁY)

DRZEWO DO USUNIĘCIA
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